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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE
1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ
1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest przeznaczone do stosowania w budownictwie drogowym
kruszywo z recyklingu konmstrukcji betonowych, asfaltobetonowych, murowych oraz odpadéw
gruntowych grup frakcji od 0 mm do 63 (200) mm, produkowane przez P.R. MERTA & MERTA
Sp. z 0. 0. we Wroctawiu - zwane dalej kruszywem z recyklingu.

Surowiec w postaci elementéw konstrukcji betonowych, asfaltobetonowych (destrukt), murowych
oraz odpadéw gruntowych jest gromadzony na terenie firmy MERTA & MERTA Sp. z o. 0. we
Wroclawiu przy ulicy Jerzmanowskiej 4 - 6. Surowiec moze réwniez podlegaé gromadzeniu i
przerébce na terenie rozbi6rki obiektu budowlanego z zachowaniem stosownych przepisow.,

Kruszywo uzyskiwane jest w wyniku przerébki surowca polegajacej na sortowaniu, kruszeniu i
rozsiewie,

Kruszywo z recyklingu pod wzgledem st¢zenia naturalnych pierwiastk6w promieniotwérezych oraz
wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym nie przekracza dopuszezalnych wymagan.

Odczyn pH kruszywa z recyklingu konstrukeji betonowych i murowych jest alkaliczny, co przy
bezposrednim kontakcie tego kruszywa z aluminium przy bez zabezpieczenia odpowiednia izolacjg
moze by¢ przyczyna powstania korozji,

1.2 Klasyfikacji wyrobu

PKWiU 37.20 26.82.1 | 14.21.12-30.00

PCN - - 251710200

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Kruszywo z recyklingu o uziarnieniu w zakresie od 0 mm do 63 (200) mm moze byé stosowane w
budownictwie drogowym:
- na pawierzchnie twarde nieulepszone (bez jezdnej nawierzchni bitumicznej) realizowane
w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
- rodzaju B, odmiany 1, lub
- rodzaju MB, odmiany 1 z dodatkows warstwa wg punktu 2.2.

Po przesezonowaniu nawierzchni j.w. przez okres zimowy oraz monitorowaniu stanu
nawierzchni, przy przewidywanym wzroscie ruchu pojazdéw, w drugim etapie jest mozliwe
whbudowanie dalszych warstw wedlug wymagai zawartych w ,Katalogu typowych nawierzchni
podatnych i pétsziywnych” dla typu nawierzchni A.

- warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania wg PN-8-02205:1998,

- warstwy nasypéw w strefie przemarzania wg PN-S-02205:1998 z gérma warstwa nasypu
wg punktu 2.8.1 d),
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- rodzaju A lub B, odmiany 1,
- rodzaju MB, odmiany 1, z dodatkowa warstwa wg punktu 2.2. lub rodzaju A, B lub
w mieszance, odmiany 1

- do nasypéw w warstwach wzmacniajacych i jako samodzielny material lub sktadnik doziarniajacy
wg PN-8-02205:1998 oraz wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 1.),

- do podbudéw pomocniczych dla nawierzehni drég wszystkich kategorii ruchu od KRI do KR6 wg
Katalogu typowych nawierzchni podatnych i péisztywnych stabilizowanych mechanicznie wg
PN-5-06102:1997 (kruszywo tamane) lub stabilizowanej spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiolem lotnym) wg stosownych PN oraz wymagai zawartych w niniejszej
Aprobacie Technicznej:

- rodzaju A, B lub w mieszance, odmiany 1,

- do podbudéw zasadniczych dla nawierzchni wykonanej z galanterii budowlanej wg Katalogu
typowych  nawierzchni  podatnych i pélsztywnych  stabilizowanych  mechanicznie
wg PN-5-06102:1997 (kruszywo lamane) lub stabilizowanej spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiolem lotnym) wg stosownych PN oraz wymagan zawartych w niniejszej
Aprobacie Technicznej:

- rodzaju A lub B , odmiany 1.

2.2 Warunki stosowania

Stosowanie kruszywa z recyklingu samodzielnie moze wymagaé przykrycia dodatkowsg warstwa,
ktora zapewni wymagane stabilne warunki nosnosci i osiadania, w zwigzku z mozliwa
niejednorodnoseig kruszywa. Warstwe tg, moze stanowié¢ mieszanka stabilizowana mechanicznie z
kruszywa tamanego lub kruszywa 2 zuzli pohutniczych lub stabilizacja spoiwami hydraulicznymi
wg stosownych PN lub kruszywo z recyklingu rodzaju A lub B.

W zaleznosei od potrzeb kruszywo z recyklingu moze by¢ ulepszone i stabilizowane lepiszezami i
spoiwami wg PN oraz spoiwami drogowymi zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM.
W przypadku nasypéw warstwy kruszywa z recyklingu mogg by¢ wbudowywane naprzemiennie z
dodatkowymi warstwami.

3 WLASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA

3.1 Materialy, surowce

Wiasciwosei, wymagania i metody badania kruszywa z recyklingu lub mieszanek wykonanych z
jego udziatem podano w tablicy 1,2,3,415.

3.2 Gotowy wyréb

Wiasciwosci, wymagania i metody badania kruszywa z recyklingu lub mieszanek wykonanych z
jego udziatlem podano wtablicy 1,2, 3, 41 5.
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Tablica 1
Lp. Wiadciwodei Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
2 3 4 5
1 |Promieniotwdrezose fy - <20 Rozporzadzenie R.M.
naturalna; f; Bgikg <200 z dnia 2.01, 2007 r.
(Dz. U. Nr 4 poz. 29)
Instrukcja ITB Nr 234/2003
2 | Wartodci zanieczyszczen: '+ ¥ »
A) Nieorganicznych: chlorki mg/dm’ < 1000,0
slarczany = 5000
sod = §00,0
potas <800
B) Nicorganicznych cynk <20
niebezpiecznych: kadm =02
miedi =05
nikiel =05
olow =05
chrom =05
cyjanki wolne <0,l
siarczki =02
C) Innych; odczyn pH - od 6,0 do 12,0
ChZT mgOy/dm’ <100
3 | Warioéci zanieczyszezeri organicznych niebezpiecamych: 2)
Zawartost weglowodorow PM-EN 150 9377-2:2003
ropopocthnych W wyciggu , PN-C-04643:1994
wodnym * mg/dm” | deklarowana

' PN-93/G-11010, p. 3.2; podstawowy zakres zanieczyszczei materialéw mineralnych

) ic Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelié przy
wprowadzaniu sciekdw do wid lub ziemi, omz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984)

» PN-93/G-11010; przygotowanie probek do analizy i metody badan

Y Oznaczenie tylko przy materiatach zawierajacych bilumy powyz2ej 15 % w kruszywie

Tablica 2
Wymagania w procentach (me'm) poza wymienionymi
Lp. Wiagciwoici Wymagania dla kruszywa lamanego z Metody badan
recyklingu wedlug
i 2 3 4 5 ] 7
1 |Rodzaj kruszywa'’ betonowe |murowe |asfaltowe/mieszanka
o R T N B W 0
7| Zawartodé skiadnikow IBDiM
- rozkrnuszonego betonu Nr TWk-66/03
cementowego =80 =60 | =15 > 60
rozkruszonego muru  ceglanego =10 > 40 <5 <30
rozkruszonej ceramiki budowlanej =1 =10 i} <5
- Zaprawy <10 <20 | <2 <15
- innych skladnikéw skalnych deklarowana| <20 <15 =20
- rozkruszonego betonu
Asfaltowego <15 <325 =80 =35
“skladnikow spoistych, gliny <3 <3 <2 <3
- drewna, papieru <02 <02 | <01 | <02

" Dla celéw identyfikacyjnych zawartodei skludnikdw w spmwdzanym kruszywie z recyklingu pordwniuje si¢ ze
skladem kruszywa okredlonym w uzgodnieniu z odbioreq i kontroluje w zakladowym systemie kontroli jakodel,

W przypadku uzgodnicn z odbiorcy zawartosé skiadnikéw moze deklarowana.































